
河源市人民医院视频监控系统存储子系统扩容项目需求

一、项目名称
河源市人民医院视频监控系统存储子系统扩容项目。
二、项目内容
此项目主要为视频监控系统新增640路视频监控存储容量，其中450路需存储30天，150路需存储90天，40路需存储180天。码流均按2M计算，采用EVS存储。
三、项目要求
1.所投的产品须一线品牌。
2.软、硬件须能够与现有的视频监控系统完全兼容和匹配。
3.软件使用授权须终身免费。
4.项目质保期3年。
5.按院方要求将现有非存储在存储服务器上的视频监控迁移到新存储服务器，接入现有视频监控系统，完成相关调试，直至可以正常使用。
6.所投产品须符合国家验收相关标准。
四、项目清单
	序号
	产品名称
	[bookmark: _GoBack]产品参数描述
	数量
	单位
	备注

	一、流媒体服务器

	1
	企业版服务器
	硬件参数
1、尺寸:2U机架式服务器机箱;
2、处理器:1颗国产化ARM架构kunpeng920CPU，24核主频2.5GHz;
3、内存:配置64G内存(2根32GDDR4ECC内存条)4个DDR4DIMM插槽;
4、硬盘:2块4T3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘;
5、电源:2个900W交流电源模块，支持1+1冗余;
6、风扇:4个热拔插风扇，支持N+1冗余;
7、RAID卡:SAS3408无缓存，支持RAID0,1,10;8、认证:CCC、节能;
用于流媒体服务，加入原管理平台，对现有的平台进行流媒体扩容，增加现有平台的接入能力。
	1
	台
	备注：现网视频监控平台已接入约670路视频监控，且运行视频上墙，人脸布控，紧急报警等业务，现有服务器性能已不支持大路数的视频监控接入。

	二、存储扩容

	2
	网络视频存储服务器
	1、单颗64位多核高性能处理器，默认1个内存条，共8（GB)内存，可扩展至4个内存条，128(GB)内存；
2、默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100/1000Mbps自适应管理网口，可选配2张PCIE标卡（标卡需客户自行购买，如SAS卡、网卡）；
3、可适配CMR&SMR硬盘，支持SATA硬盘，CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持25TB；
4、支持接入 SMR 硬盘；混合支持 SATA 磁盘、 SAS 磁盘、 SSD磁盘、 NVME 硬盘；设备在工作状态下，可独立对每个硬盘进行热插拔维护，磁盘可自动识别，接入过程中有提示信息；可接入 2.5 英寸以及 3.5 英寸硬盘；
5、支持 NL-SAS 硬盘、空气硬盘、14T、16T、18T、 20T、22T 氦气硬盘接入；支持接入容量为 1TB、 2TB、 3TB、 4TB、5TB、 6TB、 8TB、 10TB、 12TB、 14TB、16TB、 18T、 20T、 22T 的 SATA/SAS 磁盘；
6、最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放；
7、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；
8、存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备；
9、支持单台/多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1～20个存储设备或硬盘故障，数据应不丢失，存储服务不中断；支持负载均衡；支持块级重构,重构速度可设置不小于 4TB/10min；
10、可在客户端界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失；
11、支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理；
12、仅CMR硬盘支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源；
13、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖；
14、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；
15、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台；
16、可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传；
17、支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID状态、raid配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配置合规性，协助用户更好的使用设备；
18、整机国产化硬件设计，性能高、稳定、可控，安全性高。
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	3
	硬盘
	16TB企业级硬盘--希捷。
备注：每台存储安装28块
	56
	块
	


备注：以上清单需包含本项目所需的国产操作系统、及700路摄像机接入授权，并保证成功接入正常使用。
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